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EINGELANGT

Tri n kwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer: 05828/25

Probenbezeichnung: Trinkwasserqualität (Notwasserversorgung)

Eingangs-Datum 02.Q7 .2025

Probenahme-Daten

Probenahme durch: Alexander Krauss BSc; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor

Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0702 (Grundwasser; DIN 38402-13:1985)

Art der Probenahme: Stichprobe

Ort der Probenahme: Br. Napfwald; Brunnenkopf

Probenahme-Datum: 02.07.2025 Probenahme-Uhrzeit 10:36

Witterung: sonnig

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral
AAqm400 (ÖNORM M 6620)

- ^IpnRqrlvli. 6,7 * 0,2'c ,"r..?li-t9,ll?5'J$!38 287 r 11 ps/cm
Pc024 (DlN 384044)

Labor-Daten
Probengefäße: institutseigene Glas- und Kunststoffgefäße

Bearb.-Zeitraum: 02. - 07.07.2025

Die vorliegenden Pri.ifergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben,

die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labo/') entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prüfstelle nicht gewährleistet. ln solchen Fällen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt

,,Probenahme-Daten" (u.a. zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Qrt und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.

Probenehmer übermittelt, für ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle.

Die auszugsweise Vsrvielfältigung odBr Veröffentlichung di€s6s Dokuments bedarf d€r schriftlichen Zustimmung dsr Prüfstelle.
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Erläuterungen zur Ergebnistabelle:
Spalte,,Ergebnis" ,,n.n." = nicht nachweisbar int angegebenen Völumen

,,n.b." = nicht bestimrnt, Könzentratiön zu gering
spalte ,,unsicherheit" Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzhiveau von ca. g5% (Erfveiterungsfaktor k=2).

lm Fälle einer PrÖbenahine durch die akkreditierte Stelle ist in der n'rgäue auch dr:e Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe ,,k'A.": ln det Datenbank ist derzeit nöch keine entsprichende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragert Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.Spalte,,N" Die mit,,X" markierten Methoden sind nicht im Umfang unsererAkkreditierung enthalten.

Spalte ,,F" Die mit ,,x" ntarkierten Analysen wurden an eineh akkieditierten Subauftragnöhmer vergeben.

Anmerkungen:
Die lndikator- und ParameteMerte der Trinkwasselverördnung wurdei - im Rahmeh des Untersuchungsumfanges -eingehalterr.
Der vorliegende Prüfbericht stellt keine Öesar/rtbeurteilung der Trinkwasserversörgungsanlage nach LMSVG (g73-Gutachten)
dar.
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NENISOl
pH-Wert
Pc025 7,96 r 0,25 6,5 - 9,5 (t)

keit (bei 20"c)
Pc006 (DlN
el

pS/cm 252 r10 2500 (t)
pH 4,3)

Pc027 (DlN mmol/l 2,57 *,0,'12
Gesamt.Härte
Pc026

odH
8,63 *,0,71 x

Carbonat-Härte
Pc027

odH
7,20 r 0,32

38409- HCOs mg/l 157 t7
UV-Durch
Pc023

keit (bei 254 nm) 1ocm unfiltriert
93,3 *.7,O

(bei 254 nm) 1Ocm fiftriert
Pc023 o/o 93,9 r 6,4

(bei254 nm)s
mi 0,29 r 0,02

(bei436 nm)Spektraler
Pc023 IN

,-1m' < 0'1 0,5 (r)

ISO 8467:1
lndex

Pc011 o2 rhg/l < 0,5 s (t)
Ammonium
Pc012 NHn lhg/l < 0,02 0,s (t)

EN 26777:'l
Nitrit

NO, mg/l < 0,003 0,1 (P)

EN rSO 1 No.
Nitrat
Pcd08 mg/l 2,2 r 0,1 50 (P)

NaPö029 (DtN EN tSO 14911 :1999)
Natrium

mgll <1 200 (r)

EN tSO 149.11 K*PÖ029
Kälium

mg/l <1

N EN ISO 14911:1 Mg'* mg/l 't5,7 * 0,6
Calciuni
PcO29 Ca2*EN rSO 1 mg/l 36 r,2
Chlorld

EN ISO 10304-1Pc008 ct mg/l <1 200 (r)

EN ISO 10304-1
Sulfat
Pco08 Soo'- mg/l 23 r1 250 (r)

Pc014
Eisen

FeM 1 mg/l < 0,05 0,2 (r)
Man

MhIN mg/l < 0,05 0,05 (r)

ISO 6222:1999)
KBE 22'C
Pm00 1 0 KBE/MI n.n. 100 (r)

KBE 37"C
EN rsö 6222:1Pm0010 KBE/mI n.n, 20 (r)

:2O1

cöliforlfle Keime
EN ISO KBE/100mt n.n 0 (t)

EN ISO :201
E. cÖli
Pm002ö KBE/100rnl n.n. 0 (P)
Enterokokkeil

EN KBE/100m1 n,n. 0 (P)
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Unsicherheit

Dipl.-l Franz Seyringer
Mikrobiologie und Hygiene

für die akkreditierte Prüfstelle
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